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EN Ducting
Advanced technology allows for the creation of 
centralised ducting systems with 
several pipes that in some models can be as 
much as 12 metres long. By managing the 
various areas with local thermostats, you can 
set a different temperature for every room.

FR Canalisation
La haute technologie appliquée permet 
la réalisation de systèmes centralisés de 
canalisation avec plusieurs tuyaux qui, sur 
certains modèles, peuvent atteindre jusqu’à 
12 m. 
En gérant les différentes zones avec des 
thermostats locaux, il sera possible de régler 
une température différente pour chaque 
pièce.

ES Canalización
La elevada tecnología aplicada permite realizar 
instalaciones centralizadas de canalización con 
más tuberías, que, en algunos modelos, pueden 
llegar a 12 m. Gestionando las diferentes zonas 
mediante termostatos locales, será posible 
programar una temperatura diversa para cada 
ambiente.

NL Kanalisatie
Geavanceerde technologie maakt het mogelijk 
om gecentraliseerde leidingsystemen te 
creëren met meerdere leidingen die in 
sommige modellen wel 12 meter lang kunnen 
zijn. Door de verschillende ruimtes met lokale 
thermostaten te beheren, kunt u voor elke 
ruimte een andere temperatuur instellen.

Ducted Air

L’alta tecnologia applicata 
permette la realizzazione 
di impianti centralizzati 
di canalizzazione con più 
tubazioni che, per alcuni 
modelli, possono arrivare 
fino a 12 metri.

Gestendo le diverse zone 
tramite termostati locali 
sarà possibile impostare 
una temperatura diversa 
per ogni ambiente.
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